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RIPCI
RIPCI (INFORMACION PUBLICA)

• Relevancia del Fabricante
• ¿Diversidad de criterios?
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RIPCI, retroactividad vida útil

Guía RIPCI

Papel fundamental de Mantenedores y OCAs



1ª EDICIÓN
SUAREN EGUNA SAN 
SEBASTIÁN

Una mirada global a la 
seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI

Sistemas de detección: Vida útil

RIPCI: VIDA ÚTIL (GENERAL) /1

Guía RIPCI

Carencia de 
ejemplos a 

nivel 
internacional



1ª EDICIÓN
SUAREN EGUNA SAN 
SEBASTIÁN

Una mirada global a la 
seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI

Sistemas de detección: Vida útil Guía RIPCI

RIPCI: VIDA ÚTIL (GENERAL) /2



1ª EDICIÓN
SUAREN EGUNA SAN 
SEBASTIÁN

Una mirada global a la 
seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI

Sistemas de detección: Vida útil CONSULTA 5516 Mº INDUSTRIA



1ª EDICIÓN
SUAREN EGUNA SAN 
SEBASTIÁN

Una mirada global a la 
seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI

Sistemas de detección: Vida útil UNE23007-14:2009
UNE23007-14:2014



1ª EDICIÓN
SUAREN EGUNA SAN 
SEBASTIÁN

Una mirada global a la 
seguridad contra incendios 
un año después del RIPCI

Sistemas de detección: Vida útil Nuevo RIPCI

Vida útil
- Señales Fotoluminiscentes
- Mangueras BIE’s
- Detectores

Otras renovaciones
• Mantas ignifugas (RIPCI: “Dada la naturaleza de este producto, deberá 

indicarse la caducidad del mismo, que no debe exceder los 20 años”)
• Extintores (max. 20a)
• Espumógeno 5a  EN. Chequeos controlados.
• Ext.Húmeda (spk) 25a  EN.Chequeos controlados.
• Retimbrados

Renovaciones forzosas
- Halón
- Sensores detectores de gas
- Centrales intrusión Grado 3
- HFC23 (FE13)?

¿Es el concepto de vida útil exclusivo de detectores?
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Tipos de Detectores
- DETECTORES PUNTUALES ópticos
- DETECTORES PUNTUALES térmicos
- Lineales
- Llamas
- DHA
- etc

¿A cuales aplica la vida útil?
¿Sufren todos el mismo grado de degradación?
¿Es correcto el periodo de 10 años?
¿Qué ocurre con el resto de periféricos?

Factores de degradación
- Modelo/Gama
- Tipo
- Tiempo
- Entorno/Exposición/Uso
- Mto
- otros
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NO gestión - Vida útil
- Degradación prestaciones
- Reducción sensibilidad
- Descalibración - Deriva
- Mal funcionamiento – error
- Incremento averías

Consecuencias
- Retraso detección
- No detección
- Pérdida de robustez  Falsas Alarmas

Equipos antiguos
- No cumplimiento normas / requisitos actuales (sensibilidad, EMC, funcionalidad, etc)
- No disponibilidad repuestos (fabricantes proporcionan alternativas compatibles en ocasiones)
- Equipos más limitados para el diagnóstico (ej. Convencionales)

¿Por qué renovar?
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Vida útil a nivel internacional
- Alemania
- Bélgica
- Francia (incl. Vivienda)
- Suiza
- Holanda
- Nórdicos
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DIN 14675: 

11.5.3 Exchange of Fire Detectors

Fire Detectors have to be exchanged or perform a factory test. This shall be 
documented in the operation book.

a) If, during the annual check of the functionality of a fire detector, a test 
procedure specified by the manufacturer is used, with which the response 
established by the manufacturer in accordance with the corresponding part 
of DIN EN 54 can be checked and verified, the fire detector can remain in 
use until then in which an impermissible deviation is detected.

“b) Automatic point wise fire detectors with automatic calibration or dirt 
compensation with indication at a maximum tolerance can be operational 
up to 8 years, if the functionality is proven and the reaction cannot be 
verified with respect to EN 54. These detectors shall be exchanged or 
conduct a factory test.”

c) Automatic point wise fire detectors without pollution compensation or 
automatic calibration equipment, which can not be determined on-site if the 
response is in the range specified by the manufacturer, must be replaced at 
the latest after a period of use of five years or a works test and repair be 
subjected.
…
NOTE Also for BMAs that were put into operation before December 2006, 
the application of the requirements of this section is recommended.
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Consultas al Mº de:

- Cómo definir la vida útil

- Requisitos para poder extender la vida útil por encima de 10 años.

- Criterios para establecer las garantías de funcionamiento fiable de los sistemas instalados.

Siguientes pasos

- Guia RIPCI Vx? 

- Actualización de UNE23007-14

Para una futura actualización del RIPCI, se propone reforzar 
más el mantenimiento obligatorio por mantenedor especialista 
según las instalaciones crezcan en edad. Más antiguo / Más 
exigente.
La idea propuesta es introducir un concepto similar a la ITV del 
coche, a mayor años del detector, más revisiones obligatorias.

Desarrollar concepto de cómo verificar las instalaciones para 
confirmar las prestaciones de los detectores
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MUCHAS GRACIAS

JUAN DE DIOS FUENTES

COORDINADOR C.S.DETECCION 
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