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éPorqué un Documento de Posicion?

En Espafia la REHABILITACION DE EDIFICIOS debe tener cada vez una
mayor presencia

La rehabilitacion se hara generalmente manteniendo en uso “normal” el
edificio

Las mejoras de la envolvente tanto en eficiencia térmica como confort
acustico se haran mayoritariamente por el exterior

El uso de materiales/productos combustibles MODIFICA A PEOR la
propagacion de un incendio por fachadas (aumenta la velocidad)

De sucesos como el de Grenfell (UK) podemos y debemos sacar
conclusiones claras y precisas

Razonar sobre una Unica variable:

FACILIDAD/DIFICULTAD de EVACUACION
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el eLemenTo DE RerLEXION cLAave s VIINIMIZAR EL RIESGO

Reducir/controlar la velocidad de propagacion

12 EDICION
SUAREN EGUNA SAN
SEBASTIAN

PERSONAS
BIENES | SEe=e

e Las personas, ocupantes de los edificios, deben ser capaces de evacuar el mismo SIN

QUE SE PRODUZCAN VICTIMAS.
* Los bienes deben sufrir las danos MINIMOS.

Una mirada globa[ ala

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI

LAS SOLUCIONES ELEGIDAS DEBEN ASEGURAR QUE AMBOS OBJETIVOS SE CUMPLEN.

PERO, ¢{DONDE ESTAN LOS RIESGOS?

e CONTINENTE: ENVOLVENTE, VIAS DE ESCAPE,...
e CONTENIDO: COMPORTAMIENTO USUARIOS,.....
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¢QUE APRENDEMOS DE GRENFELL?

e Un edificio que no sabe cuantos ocupantes tenia

12 EDICION Mantenimiento, orden, gestion, practicas de evacuacion,.....
SUAREN EGUNA SAN e Comportamiento usuarios
SEBASTIAN e Un siniestro que comienza en un frigorifico situado en la 32 planta
e Una fachada con una solucion de acabado y aislamiento térmico que favorecio la
Una mirada global a la propagacion (aumento la velocidad)

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI
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{QUE APRENDEMOS DE GRENFELL?

Torch tower, Dubai
2017

g

The address
downtown hotel
Dubai (2015)

Un incendio «provocado» en un
edificio de Sestao obliga a desalojar

a una comunidad

s .
R INLY - b




técnifuego ‘cepreven
Inevitablemente hay que SELECCIONAR los PRODUCTOS ADECUADOS
Euroclases EN 13501-1

Contribucion energética al fuego Opacidad del humo Gotas de fuego
12 EDICION A-B-C-D-E-F s1, 82,83 d0 - d1-d2
SUA.REN EGUNA S AN Al Incombustible _ No necesita ensayo No necesita ensayo

y " ; No hay gotas en
SEBASTIAN A2 Incombustible s1 ( o5 ) Poca Opacidad do ( ‘ ) 10 min.
Resiste un ataque prolongado de llamas
B peguer\asvde un objeto indmvidual
. ardiendo _ap'lb;:lcon mitacion de la Gotas inflamadas
Una mwada g[Oba[ a [a FIPOERCEN e tan s2 (Q) Ligera Opacidad | d1 ‘ en menos de 10
' ' ' : Rasmﬂgaun a:'anuo bm;lie;dmasl Pyt seg

seguridad contra incendios c ( 6 ) arciendo aimbos Con Raitacion de la

propagacion de lama

un ano después del RIPCI

Resiste un ata uunt:eqe ge Tamas f

pequefnas con imitacion de la ‘ .

D (‘) propagacion de lama y de un objeto s3 (.) o .2 (a . M e
] ual ardiendo. oy

Resiste un atague breve de llamas o X

E pequefias con imitacion de la No ensayado sin indicacion o d2
propagacion de lama.

F

Sin determinar caracteristicas o se incumplen los criterios antenores

pPreN13501-1 : EUROCLASSES (Commission decision 2000/147/EC)
A1 A2 -s1,d0 B-51,d0 C-51,d0 D-5s1,d0 E F
A2 -s1,d1 B-s51,d1 C-s51,d1 D-s1, d1 E —-d2
A2 -s1, d2 B -s1,d2 C-s1,d2 D-s1,d2
A2 -s2, d0 B-s52,d0 C-s52,d0 D-s2, d0
A2 -s2, d1 B-s52, d1 C-s2, d1 D-s2, d1
A2 -s2, d2 B -s2 d2 C-s2d2 D-s2, d2
A2 —-s3, dO B -s3, d0 C-s3,d0 D -s3, d0
A2 —-s3, d1 B -s3, di C -s3, d1 D -s3, d1
A2 -s3, d2 B -s3,d2 C-s3,d2 D-s3,d2
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FACHADAS
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éCoOmo avanzar?

e Los mensajes del tipo « ya sabe, este es un asunto muy
12 EDICION complejo » o « habra productos que pierdan mercados » no se

it sostienen. No hay mas que pensar en las victimas. Se necesita
un tratamiento holistico. No se trata solo de fachadas o de los
Unamirada globala la materiales aislantes utilizados en las mismas.

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI

e Tratar los RIESGOS (control/reduccion)
Tomando como variable a CONTROLAR la EVACUACION
En funcién de si la EVACUACION es FACIL o DIFICIL,
definir las exigencias minimas para garantizar la
seguridad del proceso

e ¢Como HACERLO?
Definiendo con la mayor claridad posible los diferentes
escenarios con sus exigencias
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éCoOmo avanzar?

 Actuando sobre los riesgos CONTROLABLES
Acabados, morteros, aislamiento, vias de
escape,.....

e Los riesgos NO CONTROLABLES existian vy
seguiran existiendo
Comportamiento de los usuarios
Distribucidon de los huecos
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Un documento de base (Documento de Posicion)

< EDICION Para edificios de nueva construccion
st Para rehabilitacion

Una mirada global a 4 fam|l|as de Ed|f|C|os

segundad contra U’lCGVlO{lOS

un ano despues del RIPCI

Edificios publicos o residenciales ALTOS

Edificios en los que la EVACUACION es CRITICA

Edificios publicos o residenciales de ALTURA MEDIA

Viviendas UNIFAMILIARES
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A.- Edificios publicos o residenciales ALTOS

TTITL

T
i ]Iflll!”! _ H—

Mas de 18-25 metros en la mayoria de paises
Depende del equipamiento de los bomberos y del diseio de la calle

EXIGENCIAS

A2 S1 D0 como MINIMO para todos los componentes esenciales:
acabados, morteros, aislamiento

Cortafuegos en fachadas ventiladas

Limitada TOXICIDAD de HUMOS
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B.- Edificios en los que la EVACUACION es CRITICA

12 EDICION
SUAREN EGUNA SAN
SEBASTIAN

Una mirada global a la
seguvidad contra incendios
un ano después del RIPCI

Cualquier altura

EXIGENCIAS

A2 51 D0 como MINIMO para todos los componentes esenciales:
acabados, morteros, aislamiento

» Cortafuegos en fachadas ventiladas

e Limitada TOXICIDAD de HUMOS
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C.- Edificios publicos o residenciales de ALTURA MEDIA

Menos de 18-25 metros en la mayoria de paises
Los bomberos lo evacuan facilmente sin necesidad de equipos exclusivos

EXIGENCIAS
« B S2 D0 como MINIMO para todos los componentes esenciales:
acabados, morteros, aislamiento
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SIN exigencia ESPECIFICA
A definir. Afecta el entorno
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Seguridad en caso de Incendio en los
Edificios
Fachadas de Edificios

La Segundad contra incendios es un asunto importante en la construccion sostenible y debe ser
reconocida como tal. El desastre de la Torre Grenfell en Londres pone la seguridad contra
incendios en la construccion y rehabiltacion. seguridad contra incendios de edificios de gran
altura y fachadas de edificios altos, equipos y sistemas. incluyendo el uso y rendimiento de
matenales de aislamiento en el centro del problema, para ser tratado buscando la reduccion al
maximo de los riesgos.

El contexto normativo europeo de la seguridad contra incendios en edificios esta cubierto por
una combinacion de la regulacién de productos de construccion UE CPR (CPR comesponde a
laz =iglaz en ingles) y codigos nacionales de segundad contra incendioz y normmas de
construccion. El CPR define los requisitos basicoz de trabajo para obraz de construccién,
armoniza el rendimiento productos con pruebas estandares y sistemas de clasificacion para
proporcionar la transparencia del mercado en niveles de desempefio en el mercado interior de
la UE. y los cidigos nacionales y normas de seguridad incendios especifican cudles son las
reglas y obligaciones especificas de prevencion de incendios en su contexto nacional.

El objetivo principal de la regulacién de productos de construccidn UE ez facilitar la libre
circulacion de productos de construccion en el mercade interior. Para ello, establece normas
armonizadas para la comercializacion de productos de construccién en la UE. El Reglamento
prevé un lenguaje técnico comin para evaluar el rendimiento de productos de construccidn.
Asegura que informacion fiable esté disponible para profesionales. autoridades publicas v los
conzumidores, por lo que puede comparar las prestacienes de los productos (DoP, declaracion
de prestaciones) de diferentes fabricantes en diferentes paizes.

Es importante tener en cuenta que, en el contexto de la CPR el sistema de Euroclases de la EU
en cuanto a la clasificacion de reaccién al fuego se encuentra en el nivel de cada material de
construccidn mientras que la resistencia al fuego se evaliia a nivel de la estructural/sistema
completo.

Bajo el Tratado de Lisboa, la otra ezpedficacidn de requizitos de s=quridad contra incendios y
obligaciones, lo que esta permitido y lo qué no, se deja a los Estados miembros bajo el pnncipio
de subsidianiedad.

TECNIFUEGO considera los requisitos basicos de trabajo del UE CPR que figuran en el anexo
| de dicho reglamento como una referencia reguladora basica para la preparacion de los
mandatos de normalizacicn y especificaciones técnicas armonizadas y para influenciar en los
codigos de construccion nacional y reglamentos.

La seguridad en caso de incendio es uno de los seis requisitos basicos que deben cumplir los
edificios segin el Cadigo Técnico de la Edificacion. La seguridad contra incendios es un asunto
altamente complejo que redne a muchos pardmetros.

técnifuego ‘cepreven
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Los requerimientos reglamentarioz siempre se refieren a una mezcla de tecnologias activas y
pasivas para combinar y disefiar juntas seguin el tipo de construccién. Sin embargo, en cualquier
caso, los edificios =e deben dizefiar y construir de tal manera que en el cazo de un incendio:

a) la capacidad portante (estructural) de la construccion puede ser asumida por un
periodo especifico de tiempo;

b) la generacion y propagacion de fuego y humo dentro del edificio estén limitados:;

c) la propagacidn del fuego a edificios vecinos (cercanas o colindantes) es limitada:

d) los ocupantes pueden evacuar el edificio o ser rescatados por otros medios;

e) la sequridad de los equipos de rescate se tiene en cuenta.

Segin TECNIFUEGO, estos principios deben reflefarse en el Cédigo Técnico de la Edificacion,
Documento Basico de Seguridad Contra Incendios y no contradichos por ofras piezas de
normaz en la UE o de nivel nacional. Tienen que evolucionar constantemente para mantenerse
al dia por los cambios consfructives o por las innovacienes en matenales de construccion y
disefio manteniendo el mayor nivel posible de edificios seguros, saludables, comodos v
azequibles.

Fachadas de Edificios

Hay diferentes tipos de sistemas de fachada (ETICS. fachadas ventiladas. muros cortina...) que
pueden incluir una amplia vanedad de productos y componentez talez como vidrio,
revestimiento, aislamiento, fijaciones... Dependiende de los productos instalados, el
comportamiento del fuego de la fachada puede variar mucho. Los requisitos para fachadas en
el Documento Basico =e adaptardn zegun el tipo de edificio y reconocen su naturaleza

Una fachada puede quedar expuesta a laz llamas de un incendio dentro de la estructura, o el
incendio se produce en el exterior (de las ventanas). por ejemplo, de un objeto ardiente, como
un contenedor de basura o un coche. Como el fuego sube por el exterior del edificio. laz
ventanas pueden romperse y se desarrolla en los pisos superiores. Esto puede poneren peligro
a los ocupantes del edificio y limitar sus opciones de escape. Por eso es crifico que los incendios
no se dezamollen demasiado rapido a través de fachadas. que la generacién de humos por la
fachada en fuego sea limitada tanto en cantidad como en toxicidad. y dejar tiempo para los
ocupantes a abandonar el edificio con seguridad y a los bomberos a extinguir el fuego en las
mejores condiciones posibles (de seguridad).

Segin TECNIFUEGO. los siguientes requisitos seran validos tanto para nueva construccion
como en caso de rehabilitacion, para edfficios residenciales y no residenciales:

Edificios de gran alturs (mayor de 18 metros) o alts-ocupscion lents-
gvacuacion

1. Para edificios de gran altura, donde un incendio en una fachada puede estar fuera del
alcance de loz bomberos y los ocupantes podrian quedarse blogueados en los pisos
superiores sin posibilidad de ezcapar. es esencial garantizar |a propagacion mas lenta
posible del fuego vy la limitacién de la generacién de humos téxicos. se propone:
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a. La utilizacién de componentes y productos no combustibles (al menos A2-51,
d0 seguin EN13501-1)

b. Que los componentes ardan con una minima liberacidn de humo téxico.

¢. Que las cavidades de aire (fachadas ventiladas) estén equipadas con barreras
verticales y horizontales definidas segun la regulacién nacional.

2. Todos los edificios donde la @vacuacion sea dificil o lenta en caso de

1

incendio )por ejemplo hoteles, hospitales, residendas._). se propone

a. La utilizacién de componentes y productos no combustibles (al menos A2-51,
d0 segun EN13501-1.)

b. Que los componentes ardan con una minima liberacion de humo téxico.

c. Que las cavidades de aire (fachadas ventiladas) estén equipadas con barreraz
verticales y horizontales definidas segin la regulacion nacional.

Edfficios de mediana altura: un incendio en la fachada se mantendrd dentro del el
alcance de los bomberos, se propone:

a. Que las normas nacionales especifiqguen los requisitos minimes para
componentes (p. j.: claze de reaccién al fuego) o para el sistema (por ejemplo:
instalacién de barreras incombustibles).

b. Que estas especificaciones legales, para garantizar una lenta propagacicn del
fuego (definicién de necesidades). debe ser coroborada con los resultades
positivos de pruebas a gran escala llevadas a cabo por laboratorios acreditados.

c. Que los productos y componentes deben ser al menos clase s2 d0 para reducir

la emision de humos toxicos (s2) y la propagacion del fuego por caida de gotas
(d0).
Alternativamente, un sistema innovador que no cumpla con los reguisitos
minimos especificados solo puede ser especificada =i pasa el ensayo de gran
escala para demeetrar que también puede garantizar un desarrollo lento del
incendio.

d. Que los patios de manzana y patios de luces se traten como una fachada y dado
que en general loz bomberos no tienen acceszo a los mizmos sus compeonentes
y productos sean no combustibles, al menos A2-s1. d0).

Edificios de bsjs alturs (unitamiliares y/o adosados

Mo hay requisitos especificos para fachadas. Para garantizar el correcto funcionamiento
de este sistema, se dezarrollara un conjunto de métodos robustos y armenizados de las
pruebas a gran escala para evaluar el comportamiento del fuego de los sistemas de
fachada (propagacién de la velocidad de fuego, humo...). Ademas, ya que no existe
reconccido EM un método para probar la toxicidad de les humos de productos de
construccién y como ninguno de los métodos existentes en la actualidad es aceptado,
=e adaptara el CTE en cuanto ze desarrolle la norma EN para medir y clasificar la
toxicidad de los humos de los productos de construccidn y decoracion para que permita
el etiquetado de la toxicidad de los humos proporcionando informacion a lo largo de la
cadena de valor.

—
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En un entorno en que la rehabilitacion de bamios con callejuelas angostas y estrechas y no se
permite el acceso a los equipos de bomberos, sea cual sea su altura los productos o
compenentes han de ser Al.

En estos casos los productos o componentes de las mismas debe ser al menos A2-s1, d0
NOTA
[El umbral entre media y gran altura estd definido a nivel nacional y se basa en el tipo de equipo a disposicidn de los

bomberos. Este umbral varia desde 18 metros en algunos paises a un promedio de 25 metros en otros. Algunos
Estado miembros regulan con un umbral mas alto, condiciones mas restnctivas.
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TABLA RESUMEN (simplificada)

Tabla resumen de lo propuesto
12 EDICION

SUAREN EGUNA SAN
SEBASTIAN

Una mirada g[o’oa[ ala

e AyB>=18 my edificios de lenta

seguridad contra incendios

un aiio después del RIPCI evacuacion vy alta ocupacion (colegios,
hospitales, geriatricos, hoteles A2-s1,d0 en materiales y componentes
e C<=18m s2-d0 en materiales y componentes
e D<=12 m unifamiliares No hay requisitos

Ay B Fachadas con vias de evacuacion o
sin acceso A2-s1,d0 en materiales y componentes

Objetivo: la reduccion de los riesgos

Documento accesible en : https://www.tecnifuego-aespi.org/es/comunicacion/notas-informativas/comunicado-posicion-sobre-la-seguridad-en-caso-de-
incendio-en-los-edificios/9/590
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Ya hay quien piensa como nosotros

Government announces new housing measures

New measures to support homebuyers, build more homes, improve building safety and create a
Commonwealth Games legacy.

Published 1 October 2018 From: Ministry of Housing, Communities & Local Government

Building safety

Following the Grenfell Tower tragedy the government established a comprehensive building safety
programme that included an independent review on fire safety and building regulations. In the summer
the government published its response to this review and said it would ban the use of combustible
materials on external walls of high-rise buildings subject to consultation.

Following this consultation the government has today (1 October 2018) confirmed that it will take
forward this ban on all high-rise buildings that contains flats, as well as hospitals, residential care
premises and student accommodation above 18 metres.

This ban will be delivered through changes to building regulations and will limit materials available to
products achieving a European classification of Class A1 or A2.

UK government announces new housing measures



https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government
https://www.gov.uk/government/collections/independent-review-of-building-regulations-and-fire-safety-hackitt-review
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__firesafeeurope.us10.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D1a20bc9307c3ec3ce760921b8-26id-3Ddd14a1104d-26e-3D58a6b75b64&d=DwMFaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=gJApp4Uz0gybRy6gfhVafZ-HfHmh0UXi43OLiPlKCG8&m=SsYKRte_LD4fE5mfKzAloEEdQ8pkYkxoSucop9GNad4&s=XP275dPbYv2FQmDutP30gjSm1ywLKqg1wB2MiocfHDY&e=
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GRACIAS

Carlos Rodero
Coordinador Comité Sectorial de Productos de Proteccidon Pasiva

San Sebastian, 25 de octubre de 2018
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