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- Adaptar la norma al estado de la ciencia, y al desarrollo normativo que de forma continuada se
seguía y sigue desarrollando en el seno del CEN TC191/SC1, incorporando a la norma española la
evolución en el conocimiento técnico desarrollado en dicho comité técnico.

- Aportar soluciones de diseño para para adaptar los SCTEH a las cambiantes necesidades
constructivas y operativas de los edificios, pero sin reducir el grado de seguridad necesario para
garantizar las prestaciones exigidas al sistema de control de humos.

- Clarificar aquellos puntos de la norma que producían confusión en el dimensionado de los
sistemas de control de humos, y

- Evitar la disparidad de criterios al seleccionar los parámetros de dimensionado de los sistemas de
control de humos.

3. OBJETIVOS DE LA REVISION
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Los cambios introducidos en la nueva UNE 23585:2017 se pueden englobar en tres categorías
principales, Requisitos de Diseño, Requisitos Operacionales, e Influencias Externas según se describe
a continuación:

- Requisitos de Diseño

- Requisitos Operacionales

- Influencias Externas

3. OBJETIVOS DE LA REVISION
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3.1. REQUISITOS DE DISEÑO

- Evitar la disparidad de criterios al seleccionar los parámetros de dimensionado

- Disponer de un método de cálculo más objetivo que el anterior

- Evitar la disparidad de resultados en los diseños realizados por distintos técnicos

Los parámetros de diseño que en la anterior versión de la norma estaban diseminados por el
documento se han concentrado en 4 tablas (1.1 a 1.4)
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Se evita el dimensionado del tamaño de incendio en base a criterios subjetivos:

Ejemplo de clasificación de los riesgos en UNE 23585:2004

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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3.1. REQUISITOS DE DISEÑO

Tabla Modelo de incendio

1.1 Áreas de venta inferiores a 1000 m2, oficinas y habitaciones de hotel, en
atrios multi planta.

1.2 Áreas de venta superiores a 1000 m2. con productos almacenados, con altura
limitada. Cajas escénicas y escenarios. Recintos de exposiciones.

1.3 Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada

1.4 Edificio de almacenamiento en altura.
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3.1. REQUISITOS DE DISEÑO

Los modelos de incendio están especificados considerando:

- Existencia o no de sistema de rociadores

- Altura crítica de almacenaje o apilamiento de productos

Para cada modelo de incendio se especifican los parámetros, necesarios para el dimensionado del
SCTEH

- Área del incendio

- Perímetro del incendio

- Flujo de calor liberado.
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Áreas de venta inferiores a 1000 m2, oficinas y habitaciones de hotel con atrios multiplanta.
Tabla 1.1

3.1. REQUISITOS DE DISEÑO

Este modelo de incendio no ha cambiado. Habrán de considerarse los siguientes puntos:

- Mínima altura libre entre el camino de evacuación y la base de la capa de humos.

- Cuando el incendio está en otra dependencia o debajo de una entreplanta, el tamaño máximo
del depósito será de 1.000 m2 en sistemas de evacuación natural y 1.300 m2 en sistemas
mecánicos.

- La altura libre de humos Y, en ningún caso será inferior a 2’5 m a excepción de en los
aparcamientos para vehículos.

- Si el recinto tiene más de 1.000 m2, deberá disponer de su propio sistema de control de humos.
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Área de 
incendio
(Af) m2

Perímetro 
del incendio

(P) m

Flujo de calor liberado
(qf) kW / m2

Con rociadores. 
La altura máxima de almacenaje o 
apilamiento será 5 m.  
Para alturas superiores se deberá 
realizar cálculo por estibas según 
tabla 1.4

20,25 18

Conjuntos de combustibles hasta 2 m de altura. 
qf (bajo) = 250
qf (alto) = 625

Conjuntos de combustible entre 2 m y 5 m de altura (hf )
qf (bajo) = 250 . (hf − 1)
qf (alto) = 625 . (hf − 1)

Sin rociadores.  
La altura máxima de almacenaje o 
apilamiento será 2,4 m. 
Para alturas superiores se deberá 
realizar cálculo por estibas según 
tabla 1.4

42,25 26

Conjuntos de combustibles hasta 2 m de altura. 
qf (bajo) = 250

qf (alto) = 1.250
Conjuntos de combustible entre 2 m y 2,4 m de altura (hf )

qf (bajo) = 250 . (hf − 1)
qf (alto) = 1 250 . (hf − 1)

Áreas de venta superiores a 1000 m2. con productos almacenados, con altura limitada.
Cajas escénicas y escenarios Recintos de exposiciones.

Tabla 1.2

3.1. REQUISITOS DE DISEÑO
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3.1. REQUISITOS DE DISEÑO

Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada

El tamaño del incendio para el diseño del SCTEH debería basarse en el tamaño máximo que puede
alcanzar el incendio antes de la aplicación de medidas contraincendios para el control del mismo.

Dicho tamaño máximo del incendio depende de varios parámetros.

- Velocidad de crecimiento del incendio

- Existencia de medidas automáticas de extinción.

- Tiempo necesario para la comunicación de la alarma, el cual depende del tipo de sistema de detección
existente.

- Tiempo necesario para la llegada de los servicios de extinción desde la recepción de la alarma.
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S2 Con instalación de rociadores conforme a la Norma UNE EN 12845.

S3 Con instalación de detección de humos automática conforme a la serie de 
Normas UNE EN 54, y comunicación automática la alarma a central de 
recepción de alarmas.

S4 Sin ninguna de las anteriores instalaciones.

Las dimensiones del incendio de diseño dependen de las medidas de protección contra incendios existentes

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO

Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada
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Así como de la existencia o no de materiales almacenados en forma de apilamiento con embalajes
combustibles, ver tabla L2.

Apilamiento de materiales Instalaciones de 
PCI

Tipo de embalajes S2 S3 S4
C1 Embalajes incombustibles, eventualmente colocados

sobre palets de madera SC2 SC3 SC4
C2 Embalajes combustibles (de papel, cartón, cartón

ondulado, madera o materias plásticas incluyendo las
espumas plastificadas) colocados eventualmente sobre
palets de madera

SC2 SC4 SC4 

Tabla L2

Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada

Fabricación Apilado Dimensiones  
del incendio

(m x m)

Área  
Af

(m2)

Perímetro 
Pf

(m)

Altura máxima  
apilado

(m)
Categoría 2 S2 SC2 4,5 x 4,5 20,25 18 5
Categoría 3 S3 SC3 6,5 x 6,5 42,25 26 2.4
Categoría 4 S4 SC4 9 x 9 81 36 1,2

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada
Tabla 1.3

Altura crítica 
de apilamiento

Área de 
incendio

(Af)
m2

Perímetro 
del incendio

(P)
m

Flujo de calor 
liberado

(qf)
kW / m2

Categoría 2 según 
Anexo L 5 20,25 18

Conjuntos de combustibles hasta 2 m de
altura.

qf (bajo) = 250
qf (alto) = 625

Conjuntos de combustible con altura entre 2
y 5 m (hf )

qf (bajo) = 250 . (hf − 1)
qf (alto) = 625 . (hf − 1)

Cuantificación del incendio

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Altura 
crítica de 

apilamiento

Área de 
incendio

(Af)
m2

Perímetro 
del incendio

(P)
m

Flujo de calor 
liberado

(qf)
kW / m2

Categoría 3 
según Anexo L 2,4 42,25 26

Conjuntos de combustibles hasta 2 m de altura.
qf (bajo) = 250

qf (alto) = 1.250

Conjuntos de combustible con altura entre 2 y 2,4 m
(hf )

qf (bajo) = 250 . (hf − 1)
qf (alto) = 1 250 . (hf − 1)

Categoría 4 
según Anexo L 1,2 81 36

qf (bajo) = 250
qf (alto) = 1.250

Áreas de producción y/o apilamiento con altura limitada
Tabla 1.3

Cuantificación del incendio

Para alturas de apilamiento superiores a las críticas según la categoría en el caso de existencia de
rociadores, se debe realizar cálculo por estibas según tabla 1.4, sustituyendo la anchura de las
estanterías por la anchura del material apilado. El tamaño máximo a considerar no debe ser en ningún
caso superior a Af= 81 m2, Pf = 36.

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Para edificios de almacenamiento en altura:

Área de incendio
(Af)
m2

Perímetro 
del incendio

(P)
m

Flujo de calor
liberado

(qf)
kW / m2

– Rociadores de techo,
independientemente de su tipología

4/3h (w + x) 2 (w + 4x)
qf (bajo = 250
qf (alto) = 625

– Rociadores intermedios 2/3h (w + x) w + 4x

– Sin rociadores 81 36 qf (bajo) = 250
qf (alto) = 1.250

w = anchura de la estantería)
h = altura de la estantería)
x = 2/3 · h · tangente 15 º = 0,18·h

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Para edificios de almacenamiento en altura:

No se debe proyectar un SCTEH con una altura desde el suelo a la base de la capa de humos menor que un
décimo (1/10) de la altura de suelo a techo.

La altura de ascenso hasta la base de la capa de humos en el depósito de humos debe tener previstos al 
menos 0,5 m de altura limpia de humos por encima de la parte superior de los géneros almacenados

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Se definen condiciones especiales de diseño para silos:

Almacén de gran altura, normalmente por encima de los 15 m, automático y con estructura auto portante o no, en el
cual la mercancía se dispone en una estantería en altura aprovechando todo el espacio libre disponible hasta la cubierta.

La altura libre de humos (Y) debe ser mayor o igual que 2/3 de la altura de la estantería (h)

Y >= 2/3·h

La temperatura de los humos no debe provocar la ignición de los materiales almacenados y se debe respetar el resto 
de requisitos de la norma, por ejemplo las dimensiones máximas de los depósitos de humos). 

3.1 REQUISITOS DE DISEÑO
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Sistemas de extracción mecánica

Se elimina la limitación en el uso de
aireadores mecánicos para estos sistemas
existente en la UNE 23585:2004, como ya
lo hacía el Código Técnico de la
Edificación y como lo hace también el
RIPCI.

Utilización indistinta de sistemas de
evacuación de humos con aireadores
naturales o mecánicos para el SCTEH.

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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Velocidad de entrada de aire en el depósito de humos

Limitaciones de velocidad máxima de entrada de aire en función de la distancia de dicha entrada a la base
de la capa de humos, para no provocar turbulencias en ésta.

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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Entrada de aire por depósitos adyacentes

Debe existir no sólo un vértice, sino también un lado en común entre depósitos para considerarlos
como adyacentes.

D1 D2

D3 D4 D1 D2 D3

D1: Deposito de humos encima del incendio
D2. Depósito de humos adyacente
D3: Depósito de humos adyacente
D4. Depósito de humos NO adyacente

D1: Deposito de humos encima del incendio
D2. Depósito de humos adyacente
D3: Depósito de humos NO adyacente

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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Activación del SCTEH

OBJETIVO

Evacuación

ACTIVACIÓN DEL SCTEH

Automática con la detección.

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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Activación del SCTEH

OBJETIVO

Protección de las propias y/o bienes 
y las operaciones de lucha contra 
incendios:

a) Con sistemas de rociadores 
(excepto ESFR y CMSA)

ACTIVACIÓN DEL SCTEH

Automática con un retardo
recomendado 10 minutos desde la
recepción de una señal desde un
mecanismo de flujo de agua.
.

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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Activación del SCTEH

OBJETIVO

Protección de las propias y/o bienes 
y las operaciones de lucha contra 
incendios:

b)   Con sistemas de rociadores 
CMSA o ESFR

ACTIVACIÓN DEL SCTEH

Manual operado por bomberos.

3.2. REQUISITOS OPERACIONALES
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3.3 INFLUENCIAS EXTERNAS

Influencias del viento:

No se pueden instalar aireadores naturales en zonas de sobrepresión de la cubierta

Los aireadores naturales instalados en cubierta deben disponer de ensayo de influencia de vientos laterales
(CVw) conforme a la norma UNE EN 12101-2.

Si se instalan
aireadores naturales en
fachada se deben
instalar por duplicado
en fachadas distintas,
de forma que al menos
una de las fachadas no
esté nunca sometida a
la acción del viento en
contra.
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Influencias de la nieve y la
temperatura exterior:

La clase de carga de nieve de los
equipos (SL), debe ser conforme a
los valores requeridos en la tabla E-2
del DB-SE-AE del CTE.

La clase de temperatura mínima
exterior de los equipos (T) debe ser
conforme a los valores requeridos en
la tabla E-1 del DB-SE-AE del
CTE.

3.3 INFLUENCIAS EXTERNAS



15a EDICIÓ
DIA DEL FOC DE BARCELONA 
Treballem per l'especialització de la protecció contra incendis
11 de desembre de 2019

Gracias por 

su atención
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