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Reduccién de costes

Gestion medioambiental Reduccion de riesgos

Proteccion y Seguridad Productividad y eficiencia

Requisitos de los usuarios Optimizacion de procesos
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Moderador
Notas de la presentación
En el pasado, en general, cuando nuestras organizaciones, nuestra vida cotidiana, no se veían impactadas por el desarrollo de las tecnologías de la información, eran impensables los efectos que iba a tener en nuestras vidas, en la forma de relacionarnos en nuestro entorno privado o profesional.

Hace ya algunos años que la digitalización afecta a nuestro entorno profesional, transformando de forma dramática nuestra forma de hacer las cosas. La digitalización nos trae una capacidad de gestión inconmensurable que con el IoT o el 5G y el Big Data cambia completamente nuestra forma de hacer las cosas.

Seguramente este nuevo escenario traerá cosas positivas y otras que tal vez no lo sean tanto, en cualquier caso, desde el punto de vista técnico, nos fijaremos en aquellos cambios que nos traerán precisión, seguridad, protección, calidad, o un entorno más agradable y eficiente.
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Edificios en el pasado

* Elemento pasivo
e (Gasto

e Sin conectividad
» |nflexible

Edificios hoy

 Elemento activo

e Contribucion activa
 Conectado

o Agil y flexible
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Moderador
Notas de la presentación
Así, dejamos de tener edificios que no pasaban de ser un contenedor pasivo, un gasto inflexible y sin estar conectados a edificios dinámicos y flexibles, que pueden modificar su uso y que nos facilita información abundante y puntual que permite controlar ineficiencias o mejoran la protección y seguridad de sus usuarios.

Es en este escenario en el que nos encontramos,  parece poco probable que, incluso en un sector tan regulado como el de la protección contra incendios, podamos escapar al impacto de este cambio que va a transformarlo todo.
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Moderador
Notas de la presentación
Lo que nos ha traído este nuevo mundo es la posibilidad de tener todo interconectado y con ello poder recolectar una ingente cantidad de datos. 

Información que podemos analizar con la finalidad actuar de forma reactiva e inmediata en el momento en el que suceden los hechos 

o preventiva en función de las tendencias y mucho antes de que se produzca el fallo.
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Moderador
Notas de la presentación
El nuevo escenario nos brinda la posibilidad de generar Nuevos Servicios a partir de la demanda actual. 

Incorporar valor añadido al servicio tradicional, incrementando la precisión, calidad y efectividad del servicio.
 


@ 15a EDICIO

DIADELFOCDE BARCELONA
Treballem per ['cspecia[[tzacié de la proteccid contra incendis

n (/{(3 (/{CSGW’lbY(i C{C 2019

v (2
M 7 e

Operario Supervisor Supervisor

técnifuego R Fepreven


Moderador
Notas de la presentación
Asigna responsabilidades específicas a cada rol y organiza prioridades y las actividades que deben llevarse acabo

Desde el técnico o ingeniero de campo, pasando por el supervisor hasta el analista u operador del sistema.
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Los parches de seguridad que se han de instalar en los registros electrénicos
del historial medico de los pacientes, aunque suponen un camino hacia una
mayor eficiencia en la gestion sanitaria, a menudo causan friccion entre los
Proseg ur. profesionales de la salud. Esto se desprende de la investigacion de la PBS,
dado que los especialistas afirman que la dependencia de los sistemas
informaticos, ocasionalmente, hace mas lentos los procesos de atencion v,

Nuevo ataque de Ryuk, acaba de caer

Por Alvaro Catalinas - 28 noviembre, 2019 @» 1568 -0

por tanto, conduce a peores resultados medicos, scbre todo, en casos

LOS 'HACKEOS HAN AUMENTADO UN 20% urgentes.

LOS Ciberataques a hospitales Son realeS: aSi Sin embargo, la seguridad es cada vez mas importante, puesto que el nimero
aumenta la moﬂalldad tras Sufrlr unO de entidades de atencion medica afectadas por 'hackeos' ha aumentado un

20% en Estados Unidos, en comparacion con los sufridos el pasado afo.

Una investigacion llevada a cabo por la televisién publica estadounidense afirma que se producen Ademas’ estas vulnerabllldades pusieron en riesgo IOS hIStOI'IaIES medlcos dE

hasta 36 muertes adicionales por cada 10.000 ataques al corazén, tras sufrir un ataque informatico 38 millones de pacienles, la mayor cantidad de afectados desde que en 2015
otros atagues masivos afectaron a Anthem, Blue Cross, Excellus y el sistema
Hasta 36 muertes adicionales de salud de UCLA

Una investigacion llevada a cabo por la PBS (Public Broadcasting Service), la LOS ataques de ransomware de.jan a
television publica estadounidense, midio el tiempo que tarda un paciente con Varias empresas para“zadas y grandes
un posible ataque cardiaco en llegar desde |a puerta de la sala de urgencias . . .

perdidas monetarias

hasta |la sala donde se practican los electrocardiogramas vy calculd la tasa de
mortandad a los 30 dias para ataques cardiacos. |
Noticia || =21-11-2019 Elderecho.com

Segun el informe, el tiempo medio llego a alcanzar los 2,7 minutos despues de El pasado 4 de noviembre Everis y Prisa Radio fueron victimas de un ataque de ransomware
que dejé paralizados sus equipos. En octubre, Ryuk, un ransomware de origen ruso, dejé

un ataque informatico y el retraso estuvo por encima de los dos minutos,
inhabilitados los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y Bilbao, y en junio, un ransomware

incluso después de tres o cuatro aflos. Con estos datos, la investigacion del
ente publico cifro en 36 muertes adicionales por cada 10.000 ataques al

corazon el aumento de fallecimientos derivados de las vulnerabilidades del técn ifuego ‘cepreven

sistema informatico.


Moderador
Notas de la presentación

De igual manera que se desarrolla el BigData y la tecnología de la información, se desarrollan actividades ilícitas y delictivas que pueden poner en riesgo las organizaciones, su economía, sus recursos y de forma especial y desde nuestro punto de vista más grave, la Seguridad y la protección de las persones.

Por ello, sin dejar de creer en los necesarios beneficios de la interconectividad de sistemas, es preciso tomar medidas que no añadan riesgo, provoquen desconcierto o confundan a los usuarios o dejen las instalaciones desprotegidas.
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RIPCI ANEXO II

Mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccién contra incendios

10. _En los sistemas de deteccién, alarma y extincién, se acepta la conexion remota
a un centro de gestion de servicios de mantenimiento. o T i

En cualquier caso, la implantacién
de estos sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integridad del sistema de
deteccion y alarma de incendios.

L L

, Elfind . licional . of de facilitar |
tareas de mantenimiento y gestion del sistema, asi como proporcionar servicios afadidos
a los ya suministrados por los sistemas automaticos. Dicho centro de gestion remota
debera pertenecer a una empresa mantenedora de proteccidon contra incendios
debidamente habilitada.

t‘;!cnifuego ‘cepreven


Moderador
Notas de la presentación
Al publicar el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio, la administración entendía el giro que era preciso aplicar. Entendemos que comprendía el empuje tecnológico y la necesidad de aplicar una renovación en el sector.

Entendía que debe ser posible alinear la siempre rígida regulación con la aplicación de cambios novedosos que aprovecharan las nuevas capacidades tecnológicas. Se debían poder incorporar nuevos servicios, dinamizar el sector, generar oportunidades más allá de la regulación sin poner en riego la fiabilidad de los sistemas de protección.

Por ello, el ANEXO II aceptaba el uso de una conexión remota a un centro de gestión de servicios de mantenimiento

Avisa el naexo de que esta conexión debe ser segura para SDAI.

La finalidad será facilitar tareas de mantenimiento y gestión del sistema y proporcionar servicios añadidos
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RIPCI

ANEXO Il

Mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccién contra incendios

10. En los sistemas de deteccion, alarma y extincién, se acepta la conexidén remota

—2-40.centro de gestion de servicios de mantenimiento, En cualquier caso, la implantacion

de estos sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integridad del sistema de
deteccidon y alarma de incendios. El fin de este sistema adicional sera el de facilitar las

a l
de
del

de mantenimiento estion del sistema. asi como proporcionar servicios anadidos

Aclaracion: El fin de los centros de gestion de servicios de mantenimiento es el de mantener la seguridad
y comunicar las averias, alarmas y sefiales del ECI (Equipo de Control e Indicacion) con el minimo retardo
posible, para efectuar las actuaciones necesarias, especialmente en el caso de sistemas no atendidos
con presencia de personal permanentemente.

Los equipos de transmision de alarmas v avisos de fallo deberan cumplir con los requerimientos de la
UNE-EN 54-21_tal y como pone en el Anexo |.

Con el fin de proporcionar la informacion necesaria se deben enviar alarmas diferenciadas. Siempre que
sea posible, enviando el tipo de sefial diferenciada entre alarma y averia asociada a la zona o equipo que
la ha generado segun la tecnologia de funcionamiento del ECI (convencional o analdgico).

técnifuego %Cepfe"e"


Moderador
Notas de la presentación
 A priori, a nuestro entender, el objeto y la finalidad parecían bien definidos.

Sin embargo, la guía del reglamento publicada en 2018 que debía dar respuesta a algunas dudas que, al menos en un principio no resultaban evidentes para nosotros.

Así , allí donde se autoriza una conexión remota para las gestiones de mantenimiento, ahora se incluyen explicaciones que incorporan elementos propios de la transmisión de alarma y la avería que tienen como finalidad la gestión de la emergencia.

Ahora la definición no estaba tan clara.
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RIPCI ANEXO |

Caracteristicas e instalacion de los equipos y sistemas de proteccion contra incendios

Los equipos de transmision de alarmas vy avisos de fallo deberan llevar el marcado CE,
de conformidad con la norma EN 54-21.

Documento normativo Titulo

UNE-EN 54-10:2002 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales.

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.

UNE-EN 54-11-2001/A1-2007

UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de linea que utilizan un haz optico
de luz.

UNE-EN 54-13:2006 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 13: Evaluacion de la compatibilidad de los componentes de un sistema

UNE 23007-14:2014 Sistemas de deteccion y de alarma de incendios. Parte 14: Planificacion, disefio, instalacion, puesta en servicio, uso y
mantenimiento.

UNE-EN 54-16:2010 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 16: Control de la alarma por voz y equipos indicadores.

UNE-EN 54-17:2007 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de corfocircuito.

UNE-EN 54-18:2007 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida.

UNE-EN 54-20:2007 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiracion de humos.

UNE-EN 54-20-2007/AC-2009

UNE-EN 54-21:2007 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parie 21: Equipos de transmision de alarmas vy avisos de fallo.

UNE-EN 54-23:2011 Sistemas de deteccion y alamma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de alamma visual
(VAD).

técnifuego gcepreven


Moderador
Notas de la presentación

La EN54-21 es una norma de desempeño de producto que exige el cumplimiento de algunas prestaciones funcionales y de rendimiento.

Su enfoque como veremos es la transmisión de las señales de alarma y avería como parte de la gestión de la emergencia.

Se trata de una opción  del sistema con requisitos.

Veamos como la inclusión del comentario en la guía a tergiversado desde nuestro punto de vista la intención primera y la finalidad real del uso del módulo de transmisión EN54-21
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GRUPO DE TRABAJO DE TELE GESTION Y GESTION DE ALARMA REMOTA

Documento de posicionamiento

Recomendacion de texto modificado para Guia RIPCI

técnifuego ‘cepreven


Moderador
Notas de la presentación
 
Con la intención de esclarecer en la medida de lo posible esta confusión, se constituye un grupo de trabajo de telegestión y gestión de la alarma remota con la finalidad de:

Desarrollar un documento de posicionamiento
Elevar una recomendación de texto modificado de la guía para que sea considerado por la administración en un próxima revisión.


®)

152 EDICIO
DIADELFOCDE BARCELONA
Treballem per [’especia[itzacié dela Jproteccid contra incendis

n de desembre de 2019

evralasnm

Guidelines
Alarm Systems - Remote Services

Document: 16-05-15-G1-23-EN
Publication: May 15 2016

t‘;!cnlfuego
Prologo
Este documento ha sido redactado por Euralarm (Asociacion de fabri i ¥
proveedores de senvicios de la industria slectrénica de Seguridad y Proteccién contra Incendias) con
el fin de complementar la normativa europea y las especificaciones técnicas existentes en un rea aln
no estandanzada.

Asi mismo, ha sido traducido al espaiiol por TECHNIFUEGO, Asociacion Espaiiola de Sociedades de
Proteccion Contra Incendios.

Ha sido uiilizado por las partes i con caracter provisional para adquiric ia en su

aplicacion practica para faciitar su revisién y publicacién por parte de los organismos europeos de
nomalizacion.

Relacion con las normas europeas.

Al revisar estas pautas de aplicacién como una Norma Europea o Especificacion Téenica, se debe
tener en cuenta que los siguientes factores incluyen mejoras a las normas publicadas existentes para
que el equipo pueda estar disponible para cumplir con todas las recomendaciones.

Indicaciones - Adicional a las normas CIE (ENS4-2, EN50131-1, ENSD131-3 .}
Registro de eventos - Adicional a las normas CIE (EM54-2, ENS0131-1, ENED121-3 )

MOTA: Se debe considerar Ia posibilidad de agregar requisitos para el registro de eventos para
operaciones remotas a CIE para FDAS (EN54-2)

Caracteristicas y rendimiento de ITS - Contenido de las normas ATS (serie EN50136 y ENS4-
21)

Provision de la facilidad de "retrocesc” - Ademas de la norma CIE (ENS4-2, EN50131-3)
Esta norma se utilizara junto con la prestacién de servicios remotos mencionado en EN16763
"Servicios para sisternas de contra ir y sistemas de- i .

La estructura CENELEC existente de los sistemas de alarma se ha mantenido, aunque el
aleance también incluye sistemas fiios de extincién de incendios que no se consideran
sistemas de alarma.

Esto es consistente con el uso del témino por CLC / TCT2 para incluir "Sistemas de control de
accasa Snico™ y de videow ia" que no son necasariaments sistemas de
alarma en el sentido estricto del término.

Se encuentra en proceso de revisidn y i al o de CLC TCTO y la
normativa actual en desarolio.

¢ © 2016, 2ug

Recomendaciones para PCl y Seguridad

evralarmm

EN Standard draft by CEN-CLC-JTCA4:
PrEN5SO0XXX
“Requirements for the provision of

secure remote services for fire safety
and security systems”

A cepreven

técnifuego


Moderador
Notas de la presentación


En el año 2015, Euralarm publica la guía para los Servicios remotos en sistemas de alarma.

Tecnifuego ha traducido el documento para que pueda ser más fácilmente consultado su contenido.

Es un ejercicio interesante que aspira a ser borrador de norma  y que tiene una extensión de algo más de 23 páginas.

El documento se nutre del conocimiento y contribución de 3 comités técnicos

72 de incendios 
191 Sistemas de extinción
Para sistemas de seguridad

Prevé sistemas de gestión remota para 

Detección y extinción
Para intrusión
Para ambos

Incluye conceptos como:

Sistema de transmisión de la información
Servicio remoto
Soporte remoto

Vincula con carácter general la comunicación remota y sus procedimientos con una evaluación de riesgos

Afecta de forma diferente entre otros, la salida de información o la gestión de permisos para el control. 

Estableciendo criterios específicos para :
escritura, 
cambios de configuración o de parámetros
Pruebas a distancia
el uso de plataformas seguras
Verificación remota
Sistemas automáticos






UNE-EN 50136-1:2012/A1:2019 
Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarmas. Parte 1: Requisitos generales para los sistemas de transmisión de alarmas.

UNE-EN 50131-1:2008/A2:2017
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema

UNE-CLC/TS 50131-7:2005 V2
Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación

UNE-EN 60839
Sistemas electrónicos de alarma y de seguridad.

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

ISO / IEC / JTC1 / 27000.

Es parte de una familia en crecimiento de estándares sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de ISO/IEC, el ISO 27000 series. 
ISO/IEC 27000 es un grupo de estándares internacionales titulados: Tecnología de la Información - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información - Visión de conjunto y vocabulario. Tiene como fin ayudar a organizaciones de todo tipo y tamaño a implementar y operar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

La norma ISO/IEC 27000 fue preparada por el Comité Técnico conjunto ISO/IEC JTC 1 Tecnología de la Información, SC 27 Técnicas de Seguridad. 

ISO/IEC 27000 proporciona: 
Una visión general de normas sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
Una introducción a los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
Una breve descripción del proceso para Planificar - Hacer - Verificar - Actuar (Plan - Do - Check - Act, PDCA).
Los términos y las definiciones utilizadas en la familia de normas Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)



CEN/CLC/JTC 4 -  Services for fire safety and security systems  => Services for fire safety systems and security systems
This European Standard specifies minimum requirements for service providers as well as the competencies, knowledge and skills of their involved staff charged with the planning, design, installation, commissioning, verification, handover or maintenance of fire safety systems and/or security systems, regardless whether these services are provided on-site or remotely. This European Standard is applicable to services for fire safety systems and/or security systems, which are fire detection and fire alarm systems, fixed fire fighting systems and alarm systems and to combinations of such systems including those parts of an alarm transmission system for which the service provider has contractually accepted responsibility. Social alarm systems and alarm receiving centers are not included. This European Standard applies regardless of project size or organizational structure or size. Fire detection and fire alarm systems include voice alarm systems. Fixed fire fighting systems include such as water based and gas extinguishing systems, smoke and heat control and exhaust systems. Alarm systems include such as intruder and hold-up alarm systems, access control systems, periphery protection systems, video surveillance-systems, other monitoring and surveillance systems related to security applications. 

2.1.6. Sistema de transmisión de información
Equipo y red utilizados para transferir información (aparte de la notificación de alarma principal) entre uno o más sistemas de alarma y una o más ubicaciones remotas con fines de diagnóstico u otros.

NOTA 1: El equipo y la red pueden ser comunes a un sistema de transmisión de alarma.
NOTA 2: Los sistemas de transmisión de información excluyen las conexiones directas locales, es decir, las interconexiones entre partes de un sistema de alarma que no requieren una interfaz para transformar la información del sistema de alarma en una forma apta para la transmisión.


3.2. Acuerdo y responsabilidades
Los acuerdos contractuales entre la organización que proporciona el/los servicio(s) remoto(s) y el
usuario/cliente final deben incluir la identificación de:

1. el sistema de alarma específico y la ubicación donde está instalado,

2. la entidad legal responsable de las ubicaciones remotas desde donde se proporcionarán los servicios remotos,

3. las operaciones o pruebas que se puedan realizar de forma remota, incluyendo cuándo y
bajo qué circunstancias,

4. cualquier operación o prueba que se lleve a cabo automáticamente, ya sea bajo el control del sistema de forma presencial o desde la plataforma segura remota,

5. el proceso de autorización del cliente requerido para cada operación.

NOTA: Esto puede tomar la forma de un acuerdo contractual donde no se requiere un proceso de autorización
específico para ciertas o todas las operaciones

6. los medios para mantener una pista de auditoría de todas las acciones remotas y el período de retención,

7. cómo se manejarán y almacenarán los datos recopilados,

8. cualquier condición requerida por el asegurador del cliente,

9. cualquier condición requerida por la autoridad de respuesta pertinente, si corresponde,

10. los límites de tiempo acordados en la conexión remota activa de acuerdo con la evaluación de riesgos,

11. Nota: La lista de funcionalidades descritas en el Anexo A debe considerarse al evaluar las responsabilidades contractuales.
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Notas de la presentación
 El diagrama de la guía de Euralarm propone 3 tipos diferentes de organizaciones para la gestión remota:

Organización de servicios

Centro de recepción de alarma

Centro de datos


El acceso a los datos solo debe ser posible a personal autorizado
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Notas de la presentación
Que se hace en otros países.

Euralarm ha trabajado recientemente en un estudio sobre el impacto de las falsa alarmas de los sistemas de detección. 

El estudio en si no es objeto de esta charla pero si conviene saber que los datos proceden de los registros hacia los sistema de recepción de alarma y gestión.

Del estudio tan sólo quisiera hacer las siguientes anotaciones

No hay un estándar común para la transmisión o Telegestión en la detección de incendio. Cada estado ha aplicado según su tradición, experiencia y saber.

De un modo u otro, para estos países, el 90% de los sistemas están conectados

Los sistemas conectados facilitan el control de los sistema y el libro de registro, dan fe de la gestión, posibilitan la auditoria.

Los sistemas conectados favorecen la renovación natural y la incorporación de nuevas tecnologías
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SECURITY AND FIRE INDUSTRY

CYBERSECURITY

THREAT OR OPPORTUNITY ?
ITSUPTOYOU!

AN INFORMATION BROCHURE FOR PROFESSIONALS IN THE
SECURITY AND FIRE INDUSTRY

\CO ESS euralanmn

European Cybersecurity Certification Framework
(propuesta de certificacion voluntaria
de equipos y sistemas)

GT's Normas de ciberseguridad: CEN-CLC-JTC13

Desarrollo de estandares para ciberseguridad y proteccién de datos que cubren todos los aspectos de la sociedad
de la informacién en evolucion, incluidos, entre otros:

- Sistemas de gestion, marcos, metodologias

- Proteccion de datos y privacidad

- Estandares de evaluacién de servicios y productos adecuados para la evaluacion de seguridad para grandes
empresas y pequefas y pequenas empresas. empresas medianas (PYME)

- Requisitos de competencia para la ciberseguridad y proteccién de datos

- Requisitos de seguridad, servicios, técnicas y directrices para sistemas, servicios, redes y dispositivos de TIC,
incluidos objetos inteligentes y dispositivos informaticos distribuidos.

El alcance incluye la identificacion y posible adopcién de documentos ya publicados o en desarrollo por ISO / IEC
JTC 1y otros SDO y organismos internacionales como ISO, IEC, ITU-T y foros industriales.
Donde no esté siendo desarrollado por otros SDO, el desarrollo de las publicaciones CEN / CENELEC de

ciberseguridad y proteccion de datos para salvaguardar informacion como marcos organizativ’os, sistemas de
gestion, técnicas, directrices y productos y servicios, incluidos los que respaldan el Mercado Unico Digital de la UE

https://www.coess.org/
https://www.euralarm.org/

técnifuego ‘cepreven
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Notas de la presentación

Desarrollo de estándares para ciberseguridad y protección de datos que cubren todos los aspectos de la sociedad de la información en evolución, incluidos, entre otros: 

Sistemas de gestión, marcos, metodologías 
Protección de datos y privacidad 
Estándares de evaluación de servicios y productos adecuados para la evaluación de seguridad para grandes empresas y pequeñas y pequeñas empresas. empresas medianas (PYME) 
Requisitos de competencia para la ciberseguridad y protección de datos 
Requisitos de seguridad, servicios, técnicas y directrices para sistemas, servicios, redes y dispositivos de TIC, incluidos objetos inteligentes y dispositivos informáticos distribuidos. 

El alcance incluye la identificación y posible adopción de documentos ya publicados o en desarrollo por ISO / IEC JTC 1 y otros SDO y organismos internacionales como ISO, IEC, ITU-T y foros industriales. 
Donde no esté siendo desarrollado por otros SDO, el desarrollo de las publicaciones CEN / CENELEC de ciberseguridad y protección de datos para salvaguardar información como marcos organizativos, sistemas de gestión, técnicas, directrices y productos y servicios, incluidos los que respaldan el Mercado Único Digital de la UE 

Estructura

CEN/CLC/JTC 13/WG 1 Chairman advisory group 
CEN/CLC/JTC 13/WG 2 Management systems and controls sets 
CEN/CLC/JTC 13/WG 3 Security evaluation and assessment 
CEN/CLC/JTC 13/WG 4 Cybersecurity services 
CEN/CLC/JTC 13/WG 5 Data Protection, Privacy and Identity Management 
CEN/CLC/JTC 13/WG 6 Product security 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2307986,25&cs=1F4A71C19873519CC81C4B2C031CF3CF5
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Notas de la presentación

La a EN54-1 es una norma introductoria que define el sistema de detección de incendios o SDAI.

El diagrama representa los distintos elementos del sistema .

Veamos los bloques de transmisión y el destino que tienen

El cuadro anexo incluido en la norma propone normas que pueden ser exigibles para cada función.

Se incluyen los elemento N y O que no están propiamente relacionados con la transmisión de alarma.
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3.1.1 sistema de alarma de incendio y transmision del aviso de fallo:
Sistema utilizado para el envio de la alarma de incendios y sefiales de aviso de fallo desde los sistemas de deteccion y
alarma de incendios en edificios a las centrales de recepcion de la alarma de incendios y/o aviso de fallo.

NOTA Elsistema de alarma y transmision de fallos comprende el equipo de envio de la alarma de incendios. el equipo de envio del aviso de fallo, el
equipo de recepcion y una red de comunicacion.

3.1.17 equipo de envio de la alarma de incendio:
Equipo que envia una sefial de alarma a partir de un equipo de control ¢ indicacion a una central de recepcion de
alarmas de incendios.

3.1.16 central de recepcion de alarmas de incendio:

Central desde la cual pueden iniciarse las medidas de proteccion o lucha confra incendios a la recepcion de una seiial de
alarma de incendios.

técnifuego ‘cepreven
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Notas de la presentación


La definición de los siguientes elementos puede ayudar a centrar y esclarecer aún más la función de los componentes E y J que se definían en la diapositiva anterior.

Estos son dispositivos de transmisión de alarma o avería a central receptora de alarma.

Por otro lado, la central receptora se define como la que puede iniciar medidas de protección o lucha contra incendios a la recepción de una señal de alarma de incendios.

EN SI MISMAS, ESTAS DEFINICIONES CLARIFICAN LA INTENCIONALIDAD Y EL OBJETO DE ESTOS DISPOSITIVOS. LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA DE FORMA REMOTA.
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GESTION LOCAL

)

Scada general Puesto gestion PCI

| | | | Ethernet (LAN) — Red interna del Edificio
1

En el caso en que se usen sistemas de transmision de alarma
a otros sistemas fuera de la instalacion, no exime de la
responsabilidad a la propiedad, explotador y/o usuario con
respecto a las acciones necesarias que se deban tomar
localmente para la proteccion de las personas y bienes.

El plan de emergencia y autoproteccion debe integrar los
sistemas de gestion local y determinar las acciones que
deben tomarse frente a cualquier circunstancia de riesgo o
falta de proteccion

técnifuego %Cepfe"e"
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Notas de la presentación

En el sistema local deben tomarse medidas para la integridad. Estas sin embargo tiene que ver con el cumplimiento de la parte 13 de compatibilidad e integridad.

También con la necesidad de realizar la adecuada evaluación del riesgo en caso de falla proponiendo las medidas complementarias que en su caso deban tomarse


En el caso en que se usen sistemas de transmisión de alarma a otros sistemas fuera de la instalación, no exime de la responsabilidad a la propiedad, explotador y/o usuario con respecto a las acciones necesarias que se deban tomar localmente para la protección de las personas y bienes.
 
El plan de emergencia y autoprotección debe integrar los sistemas de gestión local y determinar las acciones que deben tomarse frente a cualquier circunstancia de riesgo o falta de protección 
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- acceso a la informacion de mantenimiento cc
actividades con la finalidad de asegurar la di

CONEXION REMOTA - TELEGESTION

* Puesto gestion PCI

. Software de ingenieria - vigilancia en general del sistema, donde

informativos tanto de alarma como de mante
propiedad, responsables del SDAI, o empres

———\ Cuando el fin de la telegestion sea el de
' mantenimiento y gestion de ma deben re
embresa mantenedora de P( idamente ha

An Punto 1

- conexion y actuacion directa sobre el SDAI, permitiendo soporte a distancia
en tiempo real, bien por parte de una empresa instaladora/mantenedora o por
parte de responsables del SDAI que no se encuentren fisicamente en la
instalacion;

- acceso a la informacion de mantenimiento con el que planificar estas
actividades con la finalidad de asegurar la disponibilidad del SDAI;

- vigilancia en general del sistema, donde poder recibir eventos informativos
tanto de alarma como de mantenimiento por parte de la propiedad,
responsables del SDAI, o empresas de mantenimiento.

Cuando el fin de la telegestion sea el de facilitar las tareas de mantenimiento y
gestion del sistema deben realizarse a través de una empresa mantenedora de" ]
PCI debidamente habilitada. (R.D. 513/2017 Anexo Il Punto 10). tg-cnlfuego ‘cepre"e"


Moderador
Notas de la presentación
Para una conexión remota con la finalidad de telegestión 

No debe comprometerse la continuidad del sistema

Si se realizan cambios de parámetros o configuraciones, estos deben estar acordados y verificados

Los enlaces deben ser seguros

Puede requerir la intervención local

Debe preverse el retroceso al estado anterior

Deben estar previstas medidas paliativa se se prevee una disrupción del sistema por un tiempo prolongado.


- conexión y actuación directa sobre el SDAI, permitiendo soporte a distancia en tiempo real, bien por parte de una empresa instaladora/mantenedora o por parte de responsables del SDAI que no se encuentren físicamente en la instalación; 
- acceso a la información de mantenimiento con el que planificar estas actividades con la finalidad de asegurar la disponibilidad del SDAI; 
- vigilancia en general del sistema, donde poder recibir eventos informativos tanto de alarma como de mantenimiento por parte de la propiedad, responsables del SDAI, o empresas de mantenimiento. 
Cuando el fin de la telegestión sea el de facilitar las tareas de mantenimiento y gestión del sistema deben realizarse a través de una empresa mantenedora de PCI debidamente habilitada. (R.D. 513/2017 Anexo II Punto 10). 
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CONEXION REMOTA — CENTRO RECEPTOR DE ALARMAS DE INCENDIO

COMUNICADOR
EN54-21

S

Centro de recepcion y supervision de alarmas de incendios remoto, con el cual
se pueden contratar diferentes niveles de servicios de vigilancia de los
sistemas de deteccion y de alarma de incendios.

Las instalaciones pueden externalizar un servicio de vigilancia en estos centros
en base a comunicaciones eficaces de acuerdo a lo que esté contratado. Si el
CRI acepta la responsabilidad de vigilar el SDAI y responder de los eventos de
alarma ante los servicios de emergencias/bomberos, con protocolos de
actuacion adecuados, implica que la conexibn remota debe tener una
disponibilidad y fiabilidad alta en la que es exigible el cumplimiento de la

norma EN 54-21 a los equipos de transmision. ; A
quip técnlfuego &cepreven
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Notas de la presentación

Centro de recepción y supervisión de alarmas de incendios remoto, con el cual se pueden contratar diferentes niveles de servicios de vigilancia de los sistemas de detección y de alarma de incendios.
Las instalaciones pueden externalizar un servicio de vigilancia en estos centros en base a comunicaciones eficaces de acuerdo a lo que esté contratado. Si el CRI acepta la responsabilidad de vigilar el SDAI y responder de los eventos de alarma ante los servicios de emergencias/bomberos, con protocolos de actuación adecuados, implica que la conexión remota debe tener una disponibilidad y fiabilidad alta en la que es exigible el cumplimiento de la norma EN 54-21 a los equipos de transmisión. 
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CONEXION REMOTA — CENTRO RECEPTOR DE ALARMAS DE INCENDIO

CENTRAL INTRUSION (EN50136-Xj
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Notas de la presentación




@ 15a EDICIO
DIADELFOC DE BARCELONA

Treballem per ['especia[itzacié de la proteccid contra incendis

n (/{(3 (/{CSGW'lbYC 0[(3 2019

CONEXION REMOTA — INTEGRACION REMOTA

SCADA

Sistema de gestion del edificio (SCADA) deslocalizado. Un
ejemplo puede ser un SCADA de una gran empresa que pueda
gestionar edificios situados por todo el pais desde su sede
central.

Las posibilidades de interaccidon estan sujetas a las necesidades
técnicas y economicas del proyecto, y deberan tener una
fiabilidad adecuada al servicio de vigilancia que vayan a realizar.
De la misma manera que en los SCADA locales, el sistema de |
proteccion contra incendios tendra un nivel de prioridad maximo. técnifuego ‘cepreven
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Notas de la presentación
Sistema de gestión del edificio (SCADA) deslocalizado. Un ejemplo puede ser un SCADA de una gran empresa que pueda gestionar edificios situados por todo el país desde su sede central. 

Las posibilidades de interacción están sujetas a las necesidades técnicas y económicas del proyecto, y deberán tener una fiabilidad adecuada al servicio de vigilancia que vayan a realizar. De la misma manera que en los SCADA locales, el sistema de protección contra incendios tendrá un nivel de prioridad máximo
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4. Conclusiones

El estado del arte de las tecnologias permite nuevas posibilidades de gestion de los SDAI
gue pueden generar dudas en su aplicacion. Por ello se ha de tener en cuenta lo siguiente:

Los equipos de transmision del SDAI deben cumplir con la norma EN 54-21 cuando:

 los CRI aceptan la responsabilidad de vigilar el SDAI y responder de los eventos de alarma
ante los servicios de emergencias/bomberos

Los equipos de transmision del SDAI no necesitan cumplir con la norma EN 54-21, cuando:

» Se integre la informacion del SDAI con otros sistemas
» Se utilice como medio de informacion para finalidades de mantenimiento e inspeccion

En todos los casos estas comunicaciones no deben afectar a la integridad del sistema.

técnifuego W copreven
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ANEXO |

Caracteristicas e instalacion de los equipos y sistemas de proteccion contra incendios

Los equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo deberan llevar el marcado CE,
de conformidad con la norma EN 54-21.

SUGERENCIA TECNIFUEGO:

“El cumplimiento de la norma UNE EN 54-21 para los equipos de tfransmision de
alarmas y avisos de fallo se circunscribe al caso de que el cenfro de gestion
acepte la responsabilidad de vigilar el ECI| para responder a los eventos de
alarma y efectuar las actuaciones necesarias”

técnifuego Acepreven



15a EDICIO
DIADELFOCDE BARCELONA
Treballem per ['especia[itzacié dela Jproteccid contra incendis

n de O{CSCYH’OVC 0{6 2019

ANEXO I

Mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccion contra incendios

10. En los sistemas de deteccion, alarma y extincion, se acepta la conexién remota
a un centro de gestion de servicios de mantenimiento. En cualquier caso, la implantacidon
de estos sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la integridad del sistema de
deteccion y alarma de incendios. El fin de este sistema adicional sera el de facilitar las
tareas de mantenimiento y gestion del sistema, asi como proporcionar servicios afiadidos
a los ya suministrados por los sistemas automaticos. Dicho centro de gestidn remota
debera pertenecer a una empresa mantenedora de protecciéon contra incendios
debidamente habilitada.

SUGERENCIA TECNIFUEGO:

“La transmision de senales con la finalidad de mantenimiento e inspeccion no
exige el cumplimiento de la UNE EN 54-21. Ver comentario en anexo |, seccion

1“punto 1. 7.7

técnifuego gcepreven
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Muchas gracias
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