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Las  normas se actualizan 
constantemente

1. Corrección de erratas
2. Nuevas tecnologías contrastadas de aplicación en la materia
3. Mejor definición de los textos normativos
4. Mayor descripción e ilustración técnica
5. Ampliación de detalles, con complementos gráficos y ejemplos
6. Adecuación y armonización con otras normas relacionadas
7. Mejoras técnicas, medioambientales, sanitarias, de seguridad, etc.
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Y también aparecen nuevas normas
1. Preocupación en ciertos campos del sector no cubiertos aún
2. Alta siniestralidad detectada en algunas áreas
3. Garantizar una mínima calidad
4. Aparición de modernas técnicas potencialmente normalizables
5. Nuevas normas internacionales
6. Nuevas directivas europeas

En el sector de la PCI ocurre lo mismo
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Las normas, en sí mismas, no son obligatorias. Pero tendremos dos opciones:

• No obligarlas, sino recomendar como 
mínimos para los que “quieren hacer las 
cosas bien.”

• Confiar en que otras instituciones y 
organismos se ocupan de fomentar
para que haya más usuarios y empresas 
que “quieran hacer las cosas bien”.

• Confiar en que otras instituciones y 
organismos se ocupan de formar a 
usuarios y empresas para que sepan
más de la adecuada protección contra 
incendios.

• Obligarlas, como mínimos para que todos, 
quieran o no hacer las cosas bien, las 
tengan que hacer bien.

• Riesgo de limitar mejoras técnicas a los 
que “saben y quieren hacer las cosas bien” 
(pero se pueden actualizar con las mejoras)

• Riesgo de no ser perfectas, siendo 
necesario aclarar posibles indefiniciones.

• Pone condiciones iguales para todos los 
que quieran competir en el sector. 
Atacando al “pirata”.
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Por ello, el RIPCI obliga
Cuando una Directiva o un Reglamento exige seguir una norma para 
ciertas aplicaciones o sectores, en ese momento la norma es obligatoria
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Las normas 
se 
actualizan…

…pero los 
reglamentos 
también 
deben 
actualizarse

Título norma
Fecha de 
edición

Citada en 
RIPCI 2017

UNE 23033-1:2019 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 1: Señales y 
balizamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendios.

25/09/2019 1981

UNE 23500:2018 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 24/10/2018 2012
UNE 23585:2017 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y 
métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación 
de humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario.

22/11/2017 2004

UNE-EN 12845:2016 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. 
Diseño, instalación y mantenimiento.

26/10/2016
2005+A2: 

2010
UNE-EN 13565-2:2018+AC:2019 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. 
Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento.

10/07/2019 2010

UNE-EN 15004-7:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 7: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos con IG-01. (ISO 14520-12:2015, modificada).

24/10/2018 2009

UNE-EN 15004-8:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 8: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos con IG-100. (ISO 14520-13:2015, modificada).

24/10/2018 2009

UNE-EN 15004-9:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 9: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos con IG-55. (ISO 14520-14:2015, modificada).

24/10/2018 2009



15a EDICIÓ
DIA DEL FOC DE BARCELONA 
Treballem per l'especialització de la protecció contra incendis
11 de desembre de 2019

Las normas 
se 
actualizan…

…pero los 
reglamentos 
también 
deben 
actualizarse

Título norma
Fecha de 
edición

Citada en 
RIPCI 2017

UNE-EN 15004-10:2018 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos. Parte 10: Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos con IG-541. (ISO 14520-15:2015, modificada).

24/10/2018 2009

UNE-EN 1568-1:2019 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 1: Especificación para 
concentrados de espuma de media expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no 
miscibles con agua.

29/05/2019 2009

UNE-EN 1568-2:2019 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 2: Especificación para 
concentrados de espuma de alta expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no 
miscibles con agua.

29/05/2019 2009

UNE-EN 1568-3:2019 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: Especificación para 
concentrados de espuma de baja expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no 
miscibles con agua.

29/05/2019 2009

UNE-EN 1568-4:2019 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 4: Especificación para 
concentrados de espuma de baja expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos 
miscibles con agua.

29/05/2019 2009

UNE-EN 54-5:2017+A1:2019 Sistemas de detección y alarmas de incendios. Parte 5: Detectores de 
calor. Detectores de calor puntuales.

10/07/2019
2001 y 

A1:2002
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…y ya 
tenemos 
nuevas 
normas 
editadas…

…que 
deberán 
tener en 
cuenta los 
futuros 
RIPCI

Título norma
Fecha de 
edición

No citada 
en RIPCI

UNE 23033-2:2018 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Parte 2: Señalización e 
identificación de las instalaciones de protección contra incendios.

19/09/2018 nueva

UNE 23510:2017 Sistemas de extinción de incendios en cocinas comerciales. Requisitos de diseño 
y ensayo.

12/07/2017 nueva

UNE-EN 16750:2018 Sistemas de lucha contra incendios. Sistemas de reducción de oxígeno. 
Diseño, instalación, planificación y mantenimiento.

25/07/2018 nueva

UNE-EN 54-31:2014+A1:2019 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 31: Detectores 
de incendios multisensoriales. Detectores puntuales que utilizan una combinación de humo, 
monóxido de carbono y opcionalmente sensores de calor.

17/07/2019 nueva
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…y 
seguimos 
actualizando 
normas, aún 
en 
proyecto…

…para que 
el RIPCI las 
actualice en 
el listado de 
normas del 
anexo I

Título norma
Fecha de 
edición

Citada en 
RIPCI 2017

PNE 15004-1 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 1: Diseño, instalación y mantenimiento. (ISO 14520-1:2015, modificada)

UNE-EN 
15004-1: 

2009
PNE 54-12 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores 
de línea que usan un haz óptico de luz

UNE-EN 54-
12: 2003

PNE 54-13 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 13: Evaluación de la compatibilidad 
y conectabilidad de los componentes de un sistema.

UNE-EN 54-
13: 2006

PNE 54-3 A1 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de 
incendios. Dispositivos acústicos.

UNE-EN 
54:2001, 

A1:2002 y 
A2:2007

PNE 54-7 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores 
puntuales de humo que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o ionización.

UNE-EN 
54:2001, 

A1:2002 y 
A2:2007
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Versiones de las normas en el RIPCI
Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente.
1. El apéndice del anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios incluye un listado de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente, de 
obligado cumplimiento, de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptación al estado de 
la técnica en cada momento. Dichas normas se identifican por sus títulos y numeración, 
incluyendo el año de edición.

2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, se editen modificaciones 
posteriores a las mismas o se publiquen nuevas normas, deberán ser objeto de 
actualización en el listado de normas, mediante resolución del titular de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que deberá hacerse constar la 
fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de tener 
efectos reglamentarios.
Cuando no haya recaído dicha resolución, se entenderá que también cumple las
condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el listado de
normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar
ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente.
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Nuevas normas UNE editadas con posterioridad al RIPCI
A tener en cuenta en los futuros reglamentos 

Sistemas de extinción de incendios en cocinas comerciales. Requisitos de diseño 
y ensayo
• Establece una base común de protección de cocinas comerciales, como las 

utilizadas en restaurantes, hoteles, hospitales… atendiendo a los aparatos que 
suelen encontrarse en ellas e independientemente de cuál sea la tipología de 
sistema de protección utilizado. Este planteamiento, hecho desde el riesgo y no 
desde el sistema de protección, permite ofrecer un nivel de protección 
equiparable en todas las opciones

• Incluye protocolos de extinción que son los que determinan los parámetros de 
uso que se deben utilizar en la configuración de los sistemas

• Establece que se debe actuar de manera simultánea en todos los aparatos de 
cocina para evitar la propagación del incendio. Considera como unidad de 
protección la campana y todos los elementos asociados a ella

UNE 23510:2017

D: Carlos Pérez Pérez
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Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento
• Incluye y normaliza los diseños con rociadores CMSA (Control Mode Specific

Application) y ESFR (Early Supresion Fast Response)
• Diferencia dispositivos de prueba en la sala de bombas y puestos de control
• Requiere que se haga consulta previa a Autoridades para edificios de más de 

12 metros de altura, si se trata de REA
• Se incluye factor K nominal 160 para clases de riesgo REP y REA en rociadores 

de techo o cubierta
• Se incluyen códigos de colores de Temperatura de rociador para 286ºC y 343ºC

Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

UNE EN 12845:
2016
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Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Propiedades físicas y diseño 
de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos con:
Parte 7: IG-01  /  Parte 8: IG-100  /  Parte 9: IG-55  /  Parte 10: IG-541
• Revisión de los protocolos de prueba de extinción
• Revisión e introducción de una nueva metodología para la determinación del 

tiempo de permanencia
• Clarificación y desarrollo de las condiciones de seguridad para las personas en 

función de la altitud
• Revisión de la metodología de verificación de cálculos hidráulicos

UNE EN 15004-
7-8-9-10:2018

D. Carlos Pérez Pérez
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Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y métodos de cálculo y diseño 
para proyectar un Sistema de Control de Temperatura y de Evacuación de Humos 
(SCTEH) en caso de incendio estacionario
• Evita el dimensionado del tamaño de incendio en base a criterios subjetivos
• Tiene en cuenta la influencia que los fenómenos meteorológicos externos al 

edificio pudieran tener en el funcionamiento del sistema: viento, nieve y 
temperatura exterior

• Para cada modelo de incendio se especifican los parámetros necesarios para el 
dimensionado del SCTEH

• Define tiempos máximos para alcanzar posiciones de máxima apertura
• Garantiza la posición abierta sin aportación de energía externa

Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

UNE 23585:2017

D. Santos Bendicho
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Señalización de seguridad. Parte 1: Señales y balizamiento de los sistemas y 
equipos de protección contra incendios
• Incorporación en norma de las partes de diseño en cuanto a formas, colores y 

tamaños de las señales, que en parte se habían perdido cuando se anulo la 
norma UNE 1115 con la entrada en vigor de la norma UNE EN ISO 7010

• Actualización completa de la colección de señales a norma UNE EN ISO 7010, 
así como generación del marco constructivo de nuevos pictogramas

• Nuevas colecciones de señalización de recorrido hasta el medio de extinción
• Nueva colección de balizamientos de seguridad
• Generación de anexos informativos con recomendaciones, biblioteca, 

identificación de puntos accesibles y aclaraciones.

Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

UNE 23033:2019
Parte 1

D. Javier Arilla
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Especificación para concentrados de espuma de (*) expansión para aplicación 
sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua (salvo parte 4)
• Está detallada la metodología de ensayo para la medición del punto de 

congelación de los espumógenos
• Se ha incluido un ensayo de estabilidad de separación de los espumógenos
• Están detallados todos los ensayos que se deben realizar a los espumógenos 

para confirmar su eco-toxicidad y los riesgos para los usuarios
• Está definida en detalle la información que  se debe incluir en la ficha técnica
• Se ha definido un formulación del agua ha utilizar en los ensayos de fuego de 

los espumógenos. La edición anterior de 2009 no definía nada, y los resultados 
de las pruebas eran diferentes según la calidad del agua

• En la parte 3, ensayos sobre hidrocarburos en baja expansión, está incluida una 
nueva clasificación para productos que apagan por debajo de 1:30 - Clase I+

Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

UNE-EN 1568-(*):
2019

(*) Parte: expansión
Parte 1: media
Parte 2: alta
Parte 3: baja
Parte 4: baja (en 
líquidos miscibles 
con agua)

D. Javier Castro
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Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
• Anexo E: método para seleccionar la categoría y la clase de abastecimiento
• El abastecimiento para instalaciones sólo con rociadores debe ser superior o doble
• Promueve opciones voluntarias adicionales (p.e. abastecimiento sencillo con diésel)
• Garantiza el bloqueo en modo Automático de los cuadros de bombas principales
• Sistema monitorizado de la correcta operatividad de los sensores de presión
• Válvulas del circuito de pruebas con señal de supervisión eléctrica, si no está cerrada
• Definición de suministro eléctrico fiable, que se pueda cuantificar
• Para bombas con curvas de potencia no sobrecargable, la potencia absorbida en el 

punto máximo debe incrementarse un 5% de margen para escoger el motor
• En abastecimientos que impliquen la presencia de 2 depósitos, no más de uno debe 

ser de capacidad reducida
• Teniendo en cuenta las características de estas instalaciones y la normativa técnica 

vigente respecto de la Legionella se hace referencia a la UNE 100030

Las normas UNE actualizadas incrementan la seguridad 

UNE
23500:2018
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Se hace necesaria una implicación continuada del 
Ministerio para actualizar el listado de Normas 

Las normas UNE en el sector de la PCI



15a EDICIÓ
DIA DEL FOC DE BARCELONA 
Treballem per l'especialització de la protecció contra incendis
11 de desembre de 2019 La seguridad: 

 un trabajo en EQUIPO
 una responsabilidad de TODOS

¿Merece la pena el esfuerzo que 
hacen los remeros al unísono?

El timonel es parte 
imprescindible del 

equipo para alcanzar 
el objetivo
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GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ
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